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CORTIGURATION DE ER3

Configuration de NR3

Structure du fichie¥ de_configufction.

aépartiteu:-

La primitive SYSTEM de SIBFIC

Composition du systéme

Contraintes pour l’écriture d%un nouveau module
Points d'entrée dans le systime depuis le central
Qhargenent de langases ou d’applications depuis le central
Algorithme d’initialisation des postes

Les chargeurs atandards

Initialiestion des postes dans le NANORESEAU (DKROOT)

En-t&te des fichiers NANORESEAU
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CONFIGURATION DE NE3

Le chargemeant du logiciel de 5eltlon du HAHORESE&U au central se
fait en tapant la ligue de conmande ;

RR3 {tnon-dn—fichierb}

Le paramétre «nom-de-~fichier» est le fichier de configuration du
systéme NANORESEAD et est optionnel,

8*il est absent, le fichier de configuration utilisé est Ile
fichiexr NRI,DAT,

Exeuples :

KR3 TOYT0 Le fichier de configuration est TOTO.DAT

NR3 Z.ABGC Le fichier de configuration est Z.ABC
RR3 Le fichier de configuration est NR3,DAT

NR3 A:TRUC Le fichier de configuration est A:TRUC,DAT
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STRUCTURE DU FICHIEE DE CORFIGURATION NE3.DAT

YERSIOR a {Z) FNuméro de version et de sous=version,
I1 et  celui de 1la version de WR3
correspondante, Par exemple, la versicn de
NRE3 de mai 1985 porte le numéro 3.1

NRBIET ~ 2 (%) FKom du fichier chargé par la-priuitive aystem
: de SYSFIC (disque 4+ nom ; pas d*u:tgnﬁinn}

IMPACT 11 (1) Indicateur d’activité de l’imprimante 1

12 {l) Indicateur d’activité de 1’impriwante 2

13 {1) Indicateur d’activité de l'impriwante 3

. 14 (1) Indicateur d’sctivité de l’imprimante 4
XLATDSK 15 (I8) Table de correspondance entre lgs.dilquei vus

par les postes et les wvolumes vus au central,
8i 1la table commence par 1, '3, #,... les
postesd verront comme disque A: le disque A
du centtral et comme disque B: le disque C: du
central. '

Avec les Dbite t 7 ayant la sigailbication

6 e
suivante : bit 7 = @ bit 6. = @ floppy
bit 7 = ¢ bit & = 1 Ram disk
bit 7 = 1 bit 6 = § Hard disk
DBKINME 25 {1) Disque (vu du poste) ol envoyer les fichiers
listings.
0CTSYS 26 {l) Octet réservé au systime.
IDCAR 27 (1) Nombre d’identifications cartouches soit n<lé
n fOiB... . ’
) (32) Les octets d'identification de cartouche

32 (12) Le now du fichier complément de langage
associé A cette cartouche (disque + nom ¢
extension) '

Le source du fichier NRIDAT,ASM sera fourni aux développeurs.

Ce fichier correspond au £fichier NR3I.DAT  figurant sur  la
disquette standard, .

Les développeurs pourront fabriquer d’autres fichiers de
configuration, Le fichier de cowmmeandes NRIDAT.BAT permet
d'enchainer automatiquement les différentes étapes de la création
de RR3I.DAT i@ partir de NRIDAT.ASM.
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. REPANTITEUR

Four répartir les requétes réseau entre les différents modules au
central, 1le module KT utilise une table structurée ainpei :

TABNOD § (Z) Nombre de modules wsoit n

o fois...

' {l) Le code tiche réseau

1 (2) L*adresse du module correspondant
Exemple :
TABMOD ;

W (OFFSET FPTACRES-OFFSET TACHES)/ 3 ; NOMBRE DE TACHES
TACHES ;

DB 0
bW QFFSET DEBOOT

DB 9
DW OFFSET SYSFIC

DB 11
DW OFFSET SPOOL

FTACRES LABEL NEAR

L'étiquette TABMOD est publique. Le source de cette table est
fourni aux développeurs qui doivent le modifier en fonction de
leurs besoins, l'assexbler ot 1'inclure dans 1'&diticon de liens
finale,
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LA PRIMITIVE SYSTEM DE SYSFIC

Lorsqu'un poste fait appel 2 cette prinitiie, le central nettoie
l'espace de travail du poste au central {(veir la -primitive CLEAR)
et télécharge dans la mémoire du poste le module systidme des
posten. ' ' '

Le nom de ce module est dans le fichier idl:njfiéﬁtﬁtinn i c'est
NRDOS dane la version standard. Il existe ah fait deux versions
du module systéme d'extensions .MO5 et .T07 selon la wmachine
‘Vilé!!-- ' .

Le module systéme permet de tE€lécharger les'dszéientl langages
ou applications en langage machine disponibles au central.
On a le schéma suivant :

Langages Module systinme

(exemple HRDOS)

BASIC ,

SYSTEM ammy fmmm A¥BABILIC
LOGO

SYSTEME =mn) dnww A»LOGO
LSE

FIN - {mamn A»LSE
Application

en langage machine
(ex: APPLI}
Comsande de
sortie =wmp dnmm APAPPLI

Par ailleurs, lors de 1'allumage d'un poste dane le réseau, ls
mécanisme d’initialisation de <c¢e poste (DKBOOT} conduit le
cenitral 3 télécharger dans le poste un module binaire qui se
trouve dans un fichier .Le nom de ce fichier se trouve également
dans le fichier de configuration, Oa peut le modifier et le
remplacer par un module de chargement spécifique (par exemple, le
twodule systdme), Cette astructure procure une grande souplesse
pour réaliser  deo applications intégrées fonctionnamt sur le
HANORESEAU, - :
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COMPORITION DU EYETEME

Le oasystime de gestion du RANORESEAU au central est livré sous
deux formes différeates :

= Un progranme exdécutable NRI.EBXE soud MSDOS qul constitues 1la
version standaxd, : : '

- Un  ensemble de modules relogeables dans le format de
1'apsembleur MASM de Microsoft sous MBDOE :

CTxxxXxxx.0BJ  Couches de transport

BISFIC.OBJ Eyetédme 2e fichiexs du IAHOIESEAE
S8FOOL.0OBJ Gestion de 1’impricante

iv.08J Interface utilisateur au central
RT.0BJ Répartiteur des tiches au central
TABMOD.OBJ Table des modules utilisée par RT
IRI.0BJ Configurateur du systéme

Ces différents modules contiennent des points d’entrée (directive
"PUELIC" de MASM) et des ré&férences extarnes (directive "EXTRRK"
de MASM). .

L’ensemble de ces modules denne le programme NR3,EXE par &dition
de liens,

Le nom OTxxxxxx,0BJ doit &tre compris de la fagon suivante :

CTZ16,0BJ Pour le BIL*Z 16 de LEANORD

CTEM39.0BJ - Pour le BM3® de BULL KIGCRAL
CTP1689.0BJ Pour le PERSONNA 1620 de LOGABAX
CTMAX29,.0BJ Pour le MAX 20 de MATRA MICRO SYSTEMES
CTG3.0B87J Pour le GOUPIL 3 de SMI

CTIBM,OBRJ Pour le PC de IBM

Cet ensemble de modules, muni de ss documentation, permettra & un
développeur de fabriquer des applications spécifiques pour le
NANORESEAU en incorporant et/ou remplagant un ou plusieurs
modules.
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CONTRAINTES POUR L'ECAITURE D'UN WOUYRAU NODULE

Etre écrit dams le format de l’iliéﬁbleuerABH

- Utiliser trois segments :-

"BCODE segment public . }pbuf le code

EDATA segment public jpour lea donnfes

PILE segment stsck jpour la pile

= Les appels entre les 2différents modules se font par des czll
BEAT '

= Len sohu-prngraunes publics der difFérents moadules doivent
CORRErVEer AuX rggintrel de segmenta les valeure suivantes :

C8 = ECODE
DE = ES = SDATA
88 = PILE

- L’occupation mémoire doit 8tre la suivante :

MEBDOS

SCODE

PILE

EDATA

FINDATA—7T5 .
gone
mémoire
g8llouée
dynamiquenment

Le symbole public "PINDATA" référence le premier octet de SDATA
libre. Il est utilisé par le systéme pour gérer le reste de 1la
mémoire {zone des buffers).

Limitation :
64 E'delﬁodé au maximum

64 K de données wmazimum (bors buffers)
64 K de pile su megximum
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'!Q;!IE;!"ITIII DANE LE BYSETEME DEPUIS LE CENTRAL

Un noﬁﬁla"au ceatral dispose de deux sortes de points d’entrée
dane le systéme au central :

Les sous-programmes de SYSFIC

Ce wsont les mlmes primitives que celles qu’utilreent les postes
et qui sont documentées dans le chapitre "Primitives Eachiers du
NANORESEAU" (QUVFL, CRBFI, CATF, etc... par exemple).

Le mode d’appeél & ces primitives est le suivant :

« Mettre le bpooléen RESEAU? A faux (Gﬁ).

= Remplir la zone consigne ZCON conformément & la documentation
de ls primitive invoquée,

ZCON + 0 (1) Longueur de la consighe «60

ZCON %+ 1 (1) Expediteur 1 a 31 postes du réseau
32 4 2355 modules au central
0 numéro interdic

ZECOR 4+ 2 (1) Code tl&che rémsemau : SYSFIC = §

ZCOR + 3 (1) Code tAche application, C’est le code de 1la
primitive invoquée (OUVFL=316, LIRFI=&f, par

exemple)
ZCON + 4 (2) VNombre d’octets (poids fort, poides faible)
ZCOK ¥+ 6 (1) Page
ZCOW ¥+ 7 {(2) Adresse {poids fort, poids faible}
ZCON + 9 (1) Type d’ordinateur (@=MO5S, 1=T07, 2=TO7 79)

ZCON 4 1@ (1) Application (1=BASIC, 2=LOGO, 3=LSE, etc...)

ZCON 4 11 (1) Les paramidtres supplémentaires de l7appel
- Faire un call near & BYSFIC
- Remettre le booléen RESEAU? & vrai (Rffh)

- Les informatione retournées par SYSFIC se trouvent ‘dans le
buffer de compte rendu d l’adresee CRDU,
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= 11 est impératif d*utiliser les primitives de SYSFIC concernant
les fichiers et de ne pas passer directement par MSDOS pour ne
pan perturber la logique de partage des fichiers entre postes
mémoire cache

et pour wutiliser correctement le mécanisme de

utilisé par le systime,

- La page {2C0F + 6) et 1’adresse {(ZCOH 4+ 7) doivent &tre

compris de la fagon suvivante :

8i le bit 7 de la page eat nul, 1'adresse eot 1'offoet de la

rone mémoire dans BDATA,

8i le bit 7 de la page est nmom nul, l?adresse de la zone de
données est calculée sur 20 bits en prenant les & bite de porde

faible de la page et les 18 bite de l’adrecse

Fage lasa | aaaa I
Adrense 16 bits bbbb l ceee I dddd | eeee
Adresse finale aaaa I bbbb I cece I dddd eeee I
- Les sevles références publigques 3 utiliser sount :
EYSFIC : near (dans SCODE)
ZCOKR : byte {dane SDATA)
CRDO 1 byte {dans SDATA)
RESEAU?: byte {dams SDATA)
Les autres sous=programmes
Ils owsont appelés simplement par des call near. Les paramétres
sont passés par des registres etfou des zones némoire

¢conformément & leur documentation.
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CHARGEMENT DE LANGAGES OU D'APPLICATIONS DEPUIS LE CENTRAL

Il s'agit de télécharger dans la mémbire du poste des plages de
.code 6809 er d'en lancer l'exécution. Cette opération est facile
4 résliser : il suffit de faire appel & CHBIN,

Cependant, tous les fichiers binaires qui se trouvent au central
ne sont pas bons 3 charger ; on ne peut charger, sang risque de
"planter™ les postes, que des langages ou applications en langage
machine prévus pour un tel chergement, Ces programmes binaires
doivent en particulier prendre en charge 1'initislisation du
poste 3 leur lancsment,

C'est pourquei le télénh-rgemeﬁt d’un langage ou d’'une
application binaire daas un poste doit se faire de la fagon
auivante (voir la documentation sur les formats binaires) :

OQuvrir le fichier correspendant

Vérifier que le type est 2 (langage machine)

Vérifier que le mode est € (mode bimaire)

Lire les 6 premiers octets du fichier

VErifier que le premier ocret est é€gal &4 1 (sigunature du
fichier)

Vérifier le type de machine (2e octet)

Vérifier l’octet de chargement (3e octet)

Mettre le poste enm attente

Faire appel 3 CHBIK en se faisant passer pour le poste

1¢
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ALGORITHNE D*INITIALISATION DES POSTES

A- LE POSTE N'EST PAS EQUIPE D'UNKE CARTOUCHE de ROM :

Mise sous teasion de 1’sppareil

Initislisation du poste par le MONITEDR

Initialisation du langage

Le langage doit faire un DEBOOT

L*'EPROM réseau initialise le poste dans le réseau,

lg circuit de communication.

Elle positicone les pointeurs TRCT, CTRLC, CRDU sur une
demande d’&misesicon. :

Elle initialise ORD (98=TO07, 1=MO5, 2aTO7-70)

Puis fait appel au BERVEUR en envoyant sa SIGNATURE de 32
octets d'identification.

\  wom
<§EHIR£L présent 3’ (ou ne répond pas)
Dans ce cas, 1’EPROM résesn
provoque wun départ & froid du
langage &n exécutant la séguence:

CLRE DKTLG = 2880H (MO5)
6BEBOH (TO7)

JMP (COLD) = QEFFEH (M03)
#001EH (TO7)

Le BERYEUR regoit

Le

cel appel

Serveur initialise 1les paramdtres

internes liés & ce poate (Identification

8td,
par

il ferme tous les fichiers ouverts

le poste (les fichiers listings

ouverts en les envoyant au "SPOOL"), Il
reliche tous les fichiers créservés par
ce poste (CE£f CLEAR).

Puis

L |

le Serveur recherche la signature

du poste dans la table IDCAR.

11
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<

Le Serveur trouve
la signature
correspondante

oVl

Il procéde alors

{Cf CHRIN)

(APPLI)

‘> _l—Le setveur eovoie un DISCONNECT

B I L IR A W

CHAFITIERE C

ce qui provoque un RTS dans le _
poste, Le DKBOOT est alot
considéré comme un sous-programe
d'injtialisation -

—

au chargement du binaire

MENULD Téléchargement de MENULD
L*cpérateur S8électiconne
le programme de son cheix

Le Serveur charge alors APFLY

et lance 1 exécution du programme
AFPLI dans le poste

ot NEDOS e oe Téléchltieaent de NEDOS

L'opérateur exécute la
commande RRDOSE dea gon
choix

ent de APFLI

Le Serveur lance 1°’exécution
du programme APPLI

f}—— BASIC w TElEchargement du

complément BASIC

8i le chargement échoua, le Serveur
affiche un message d'errsur sur 1’écran
du poste et téléchltge le module systéme

NRDOS,

Les causes d'erreur ‘peuvent prnven1r :
= d'un fichier inexistant,

= d'un défaut de structure du fichier,
"= de 1’absence de cartouche RAM,,,

12

Le serveur lance l’exécution
du BASIC
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B- LE POSTE X8T RQUIPE D'UNE CARTOUCHE de ROM

Nise souas tension de l*appareil
Initislisation du poste par le MONITEUR
Initialisation du langage

Appel au BERYEGER

(DEBOOT)
Le serveur ne répond pPas.mw | Branchement su point d’entrée
4 froid dans la ROM
B CLE DXKFLG
Le B8erveur & regu : JHUF (COLD)

1’appel initial }

l

Le werveur initialise
ses paramitres internes
liég & ce poste (Cf CLEAR)

puie recherche la SIGRNATDRE
de 13 ROM

Bignature

trouvée ¥ Le Serveur envoie un DISCORKECT

au poEte
oUl l___

Téléchargement du complfément RAM

ce gqui provoque un
BTS dane le poste !

Le serveur eu lance l'exfcution

13
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REMARQUES

Il ne faut pas accorder plus d’importance qu’elle ne mérite &
cette table de correspondance entre deas signatures de cartouchen
et des modulen bipaires 4 télécharger, En fait, elle ne devrait
contenir que les signatures des cartouches de langages ou

~d’applications gqui existsient sntérieurement au EANQREEBEAU et qui

admettent un complément de lavgage adaptable,

Le cas exemplaire ast celui du BASIC dont la partie traitant les
opérations sur fichiers ext normalement lue 3 partir du disgue
syetéme et qui, dans l’optique du RANCRESEAU, a complétement é&té
refaite pour s’adapter av systéme de fichiers du NARORESEAU,.

L*’autre cas connu & ce jour est celui de LOGO.

Ces ﬁza:plen ne sont pas i suivre,

I} est préférable de mettre 1'intégralité des langages ou
applications & venir soit :

~ dans  un fichier binaire ¢&tendu (fonctionnement prévu en
"ecartouche de RAM),

- dans une ROM.

14
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Examinons le cas de quelqu’un voulsnt développer une application
"0 Llnsnse macthine pour le MO5 ou le TO7 en NARORESEAU.

Deux hypothéses sopt & savisager :
- Lfngglic:tion est destinée & fonctionner asn ROM

Dans ce cas, il est inuwtile et compliqué d'avoir reccurs &4 wun
complément de logiciel en RAM téléchargeable depuis le central.
La meillaure solution consiste 3 tout faire tenir dans 1la
carttouche de ROM. La signature de cette application n’a pas &
gtre déclarée au central.

A 1’inivielisation, l'nhplic;:ion devra initialiser le poste
dans le réseau en faisant

JS5R DK3OOT
dinstruction-suvivanted

Le ctentral, .ne connaissant pas la signature de cette
application, procédera 3 un DISCONNECT et le DEBOOT sera alors
YU Comme un SOUS-progranme «instruction-suivante» sera
exécutée,

L'applicltibn davrs alors initialiser les pointeurs TIRCT, CTRLC
¢t CBRDU convenablement., Elle devre également prendre en charge
1'o0cter APPLY (@mapplication incontiue, 1=BASIC, 2=LOGO, 3I=sLBE,
etc.-.-.]- .

~ L'application elt-deltinée d fonctionner en cartouche de RAM

Elle est alors livrée sous la forme d'un fichier binaire au
format érendu, C’est le systéme qui télécharge le code dans 1le
poste (en tenant compte des banques), qui positionne 1'octet
APPLI et qui lance 1'’exécution de l'application.

A 1’initialisation, 1'application peut faire sppel & DKBOOT ;
ce n'est pas obligatoire danv la mesure ol le réseau est déji
initialisé, L'application peut faire appel 3 1a primitive CLEAR
pour nettoyer le descripteur du poste an central,

De toute fagon, 1l'application devra initialiser les pointeurs
TRCT, CTRLC et CRDU convenablement,

15
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Il existe deunx chargeurs dans le RANORESEBAU : NRDOS et MERU. Ces
degx chargeurs utilisent la mBuwe primitive du systdme de fichier
CHBIK gqui charge les fichiers binaires {(format simple et format
Etendun) depuis le central,

La djfférence entre ces deux chargeurs est leur interface
utilisateur.

NRDOS we présente comme un interpréteur de commandes avalogue i
celui de MEDOS : il affiche le message d'invite A» et attend une
copmande de l'utilisateur.

8i cette commende n’est pas résidente, il -cherche & 1lancer
l1’exécution d’un fichier binaire (d'extension .MO5 ou ,TO7 selon
leg cus).

Pour charger un langage ou une applicatiom, il suffit donc de
taper son nom sous MNRDOS,

MENU présente & l'utilisateur un choix entre plusieunrs langages
ou applications présenies au central et téléchargeable dang les
cartouches de RAM,

Le libellé de ce choix est modifiable par une procédure simple,
On peut insérer dans le MENU standard une nouvelle aspplication en
donnsat le texte qui s'affiche 3 1'é&cran du poste lore dv choix
et le nom du fichier binaire correspondant,

16
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L'EX-TETE DES FICHIERS NANORESEAU

Les fichiers créés par le NANOBESEAU sont des fichiers MSDOS dont
‘les 128 premiers octets forment une aen-tdte qui contient
différentes informations wutiliséeés par le systéme et les
applications.

+0 ( 8) Les 8 carsctires *NRUSTL¥ constituent la marque qui
permet de distinguer les fichiers NANORESEAU,

+8 ( 8) Identification du fichier. C'est 1*identification du
poste su moment de la créstion du fichier, Bi 1le
poste avait 1’identification ltlndltd, ‘ces huit
taractéres sont des espaces ($209). '

16 ( 1) Nature du fichier :
1 fichier standard
2 fichier structuré LSE

$17 (1)  Type du fichier (Compatibilité DOS Thomson)

) programme BASIC (ASCII ou Binaire)
1 données BASIC
2 langage machine
3 fichier source _
C$18 (1) Mode du fichier (Compatibilité DOS Thomson)
| 2 binaire
g£f ASCII

+1% ( 3) Longueur du fichier pour M5DOS y compris le secteur
‘d*en-téte. fLette longueur est codée sur trois octets
avec la convention du BEBBIB& : poide faible, poids
moyen et polde fnrt.

+22 | B) Pn octet mul
+23 { 1) Etatut du ficﬁier :
8 .fichier en lecture et écriture

Bff fichier ea'lecture seulement

+24 ( 2) Version et lous-verilun du 1031c1e1 réaenu ayant créé
ce fichier,.
Pxemple : pour leg fichiers créésg par la version de
- mai 1%B85, ces deux octets ont les valeurs
3 et 1.,

17
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Buite EN-TETE DES FICEIERS NANOREBEAU

+26  { 3) Date de création du fichier.

sous la forme aajum/jj

CHAPITEE C

Cattd date est codée

+29 { 3) Date de la derniére aodific;tion'du fichier.
' Cette date est codée sous la forme as/=mm/jj
+32 (1) Ordinateur ayant créé ce fichier
¢ TO? |
1 MO5
2 T07 70
433 (1) Type du langage ou de l'application ayant créé ce
fichier ;
# . Langage ou application incomnu
1 BASIC 1
2 LOGOD
3 L8E
+34 (46) 46 pctets nuls
+88 (48) Gctate fénervés'aux apprlications,

Ile sort accessibles par les primitives LIRATT et

ECRATT,
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IDENTIFICATEURE DES LOGICIELE THOMBON

EREEEEE R AR EE FT T EE NN IR EEEEEW

L'identificateur d’un logiciel THOMEON est constitué des 32
derniers octets de 1'espace cartouche qu’il wutilise. Ba forme
ptandard ast la suivante : '

FCC IXIIXIXIXXIX
FCB #4-
FCB "' pownta

Nom du logiciel

EOT

Buite de #9 & ajouter pour compléter
le nom & 29 octets

FDp IX ¢t Checksum aur 2 octets obtenc en asom-
mant tous les octets du nom, ¥y
comprie EOT et en y ajoutant 5555
Hexa

FCE §,8.,0,2,0,9,0,8: 8 octete non wutilisés (& P par
exemple)

FDE DERMDT : Adresse de début de programme

Exemple d'identificateur :

FCC /8CRIPTOR/

FCB EOT .
FCp 0,0,0,0,0,0,0,0,8,08,0
FCB 57CF

¥Fcy 0,90,0,0,0,9,0,0

FDB LDEBU
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PRECAUTIONS A PRENDRE Lﬂli DU REDEMARRAGE A CHAUD
D'UNE APPLICATION NANOREBEAD

Afin.de garantir qu’vne application, tourpant sur unm MO5 danse le
MARORESEAY, redémarre & chavd proprement, suite 3 un RESET du
poste, il est Impératif d4'impiémenter les fonctions suivantes :

~ Vérifier que le numéyro du poste danm le réseau est correct,

- Vérifier que le vecteur d'inte:rﬁption propre au contr8leur de
régean eat-bien positionné, .

- Réinitialiser le cdntrﬁleur dea résean,

Pour ce 'fdiré, i} faut et il Bsuffit d'inpianter la routine
suivante :

INIRES EQU *
8EA®41 ©  LDX #IRQRE

Initialise le vecteur d’IT réseau

BF2Rb64 ETX IROPT
BFA7DE LDA NUPOST ; Initinlise le numéroc de porte
B41F ANDA #1F ; Pour utilisation par le logiciel réseaun
B72852  STA NUFO
EDADZB JER RELACH 3 Initialise le contr8leur réseau
¥

IRQE EQU $4p4l

IRQPT EQU 2064

NUFOBT EQT A7TDB

KUPO EQU 2852

RELACE EQU AQ2ZE

La routine RELACH esat accédée par un ﬁnint d'’entrée vectorisé
situé en AP2E dans la REPROM réseau. cette adresse est dJonc
garantie, méEme en cas de modification de cette REPROM,

Cette routine INIRES doit 8tre exécutée le plus t3t possible
apris le RESET afin que, 8i le poste est interrompu par um appel
extérieur r&seau, il soit en mesure de répondre correctement &
cet appel. : :

I1 est préférable d’exécuter INIRES avant d'asutoriser les IT au
nivesu du microprocesseur afin de ne pas risquer d’étre
interrompu par le réseau au moment de cette initialisation, Il ne
faut pas cublier que le moniteur rentre dapcs l’application dans
1°§tat IT masquées (I et F & 1 dans CC). Ce gqui £fait que
l'application a’s pas besoin d'inhiber elle-méme les IT,

Par contre, slle doit explicitement les autoriser, m@me si ce
n*est pour son propre usage | En effet, le logiciel exige une LT
pour fonctionner, '
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‘BPRCIFPICITES DU BASIC MO5S FOUR NANOREBEAD
Ty e e T T T e T T e

EONMAIRE

l1- DOCUMENTS DE REFPERENCE
2= POSSIBILITES SUPPLEMENTAIRER
2-1 Utili;ntiun des inprin#ntes connectEe8 Au serveur
* 2-2 Manipulations de copies d'écran

2-3 BEchanges de dennées entre postes ou entre poste et
serveur

2-4 Recopie d*écran, de progranmme ou de bloc mémoire
2-5 Date et Eeure

2~6 Déclaration de fichiers temporﬁirel

2-7 Envoi de consignes réseau

2~8 Diffusion de programmes
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SPOO:

PICTURE PRINT
PICTURE LOAD
PICTURE SAVE
NODE:

INNODES

CLONE

TIMES

DATER

TEMF ON/OFF

NETE

22
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SR

DOCUMERTS DE REFERENCE

. Les documents de base décrivant le BASIC Microsoft 1.9 des

unités centrales MO5 sont regroupés dans deux volumes

~ Le¢ Guide du MO5 chez CEDIC-NATEAR No 1snu': 2=-7124-9522-6
~ Le Basic DOS du TO7/TO7-78/M05 '
chez GBDIC-H&TE&H ﬂo IBBS : 2—?12&-&534-6

Par rapport i <ces documents d'origlne qu1 _i’sppliquent au
BASIC des machines MO5 individuelles munies de leur lecteur de
disguette et de la disquette systéme DOS, les spécifications
du BASIC des wmachines dans le NANORESBAU différent par
¢artaine pointe documentés ci-sprés. Le BASIC des MO5 en
NANOBRESEAU a en effet &été développé pour béné&ficier pleinement
des possibilités offertes par la présence d’un serveur et
d'autres postes avec lesquels on peut communiquer,

'rossranITzs BUPPLEMENTAIRES

2w 1.n1i1_1;Liﬁ“_1g_ﬁ1_n11gz1_s__sg_,s_;isi_su_zg_xssz
Le BASIC préveoit 1° 1npreltion de listings de progranmes ou
de répultats pur le spool d'1npr1nante au central & 1’aide
du canal d’entrée/fsortie "SPOO:M
Deux possibilités sont of fertesn
- pour imprimer le contenu d'un progremme
LIST "SPOO:({{NC,NEX)}NI)
- pour inpfimer des répultats

OPER"O" ,N,"8P0O0:( (NC,NEX MODE)}RI)}

suivi d’ordres PRINT N et se terminant par un
ordre CLOBE KN

Ls différence, par rapport & ls syntaxe classique du canal
d’imprimante locale "LPRT:", se situe dans le complément
d’arguments gptionnele pour décrire le mpooler du central,
Au nombre de colonnes du format déjad décrit hadbituellement
par {NC), secnt ajoutés lesr srgumente suivants
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- NEX : nombres d’exemplaires du document. Ce nombre est
un entier compris entre 1 et 18. Par défaut, en
l*absence de paramétre explicite, c¢e nombre eat
pris égal 3 1,

- MODE : type de codage des données envoyées par le poste,

MODE = @ mode “transparent" od tous les codes
envoyés au serveur sont tranemis
intégralement et sans transcodage
pour permettre au poste de piloter
directement l'impriwmsnte de son cheix

MODE = 1 codes au standard "IBM" direcrsment
compatibles avec l1?imprimante
MANRESMARN-TALLY

MODE = 2 BABIC "MOS" correspondant au codage
-interne du moniteur du MOS : ce mode
donne des fichiers imprimables
exactement jdentiques 3 desp fichiers
de programmes BASBIC sauvegzardés en

ABCITI,
MODE = 3 est un mode propre au langage LEE
MODE = 4 mode "imprimante THOMSOR™ employé

lorgqu’on denne au central umn codage
compatible avec celui employé par les
imprimantes 4 jmpact vendues gous la
marque TROMEON et habituel lement’
connectées aux machines individuelles

MODE =~ 16 mode “"regopie d’écran” indiquant que
les données envoyées représentent un
cran graphique compacté selon

l'algorithme standard des fichiers
»MAP (voir au paragraphe suivant les
copies d’écran).

Par défaut, le mode employé est le mode 2. Dans
l’instruction LIST, le mode ne peut &tre spécifié
puisque les donnéee envoyées sont nécessairement
au moede numéro 2, ‘
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- NIl : numéro de l'imprimante sur laquelle om veut gque
: l'impression s’exécute. ©Ce numéro est unm entier
compris entre & et 3, Par défavr, en 1’abrsence de
paramétre explicite, c¢’est l’imprimante numéro @

qui est prise,

FPar exemple, 1l'instruction OPEN “6“,3,“3?&0:"
ouvre le canal 3 vers l’imprimante ‘0 pour 1
exemplaire en mode MOS, R

L*instruction LIST "8POO:(,4)1" imprime [

exemplaires du . progremme réeident sur
l'imprimante numéro 1.

2«2 Hunipulitiqnl de copies d’écran

Le BABIC fourmit troiv instructions pour impfiner.
sauvegarder et retrouver une copie d’écran graphique :

= PICTURE PRIRT (NI)
- PICTURE BAVE"Nom de f1ch1¢r“
- PICTURE LOAD"Nom da fichier™

Le fichier créé est au format compacté compatible avec led
autres logiciels THOMEON seusceptibles de faire du
graphisme, Le suffixe employé pour ces fichiers est .MAP.

Le compaction permet d'économiser la place sur disque.
L'algorithme de compaction/décompaction est inclus dans le
BASIC : la compaction est faite 4 chaque PICTURE PRINT ou
PICTURE BAVE. _

La décompaction eet faite par le PICIURE LOAD.

Lors d’un PICTURE PRINT, wun fichier compacté est créé qui
est envoyE au spool d*impression aprés décompactage par le
BEeTveELr., '

L’impression se feéra dés que le spool le permettra asur
l’imprimante NI en un exemplaire.. NI est le numéro
optionnel de l’imprimante, c’est un entier compris entre 9
et 3, Par défaut, en l'absence de paramdtre explicite,
c’est l'imprimante @ qui est prise.

PICTURE SAVE peut €également servir i faire des impressions
d’8crans graphiques en faisant per exemple : PICTURE SAVE
"EFDD:(®,,16)XI". Dans cette syntaxe, on retrouve les
paramétres du canal "SFCO:" : la largeur en nonbre de
¢olonnes est oapécifidée & une valeur nulle de fagon &
emplicher les retours de chariot su milieu de l'impression;
le nombre 4’ exenpl;:rei est laismé & 1 {valeur par défaut)}
le mode est Bphcifié & 16 afin de faire savoir au serveur
qu’il ‘regoit um fichier compacté de type .MAP qu’il doit
décnupacter avant de 1°' 1mpr1mer.
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2=3 Echanges de données entre postes ou entre poste &f serveur

Un mécanieme général est prévu pour que les postes

- paissent se communiquer des doonées ou ded meszages ou
envoyer/recevolr des informations vers un périphérique
connscté & un autre poste ou &u serveur,

Ce mécanisme eat conforme aux entréesfsorties générales du
BASIC st fonctionne selon le principe suivant :

« un poste désirant envoyer des données vers un autre
poste doit ouvrir wun canal d’émission vers le poste
destinstaire. Afin que le destinataire punisse recevoir
les infermations envoyées par 1l’émettewnr, il deit lui-
méme ouvrir un <canal de réception en  provenance
de 1'émetteur, Ceci s'sccomplit 3 l’aide du mécanisme
d’entrées/sorties clasvique du BASIC : une inastruetion
CPEN "0", F"...." ouvre un canal en émission tandis que
CPEN "I" N,"..." ouvre wun cansl en réception (voir
syntaxe compléte & la fin du paragraphe)., Afin de ne pas
générer d’erreur sur le poste émetteur au moment de
l1'ouverture du canal en eortie, il est recommandé
d’ouvrir asuparavant le cznal de réception sur le poste
récepteur. En effet, une ouverture en &émission vers un
correspondant ‘encore inexietsnt géndére une erreur Kot
Open  alers qu’une ouverture en réception vers un
émetteur encore inexistant ne provoque pas d'erreur.

- une fois les canaux de transmission é&tablis, les
émissions et rdceptions de données se font 3 L1l'aide des
instructions classiques du BASIC : :

PRINT #N et PRINTUSING #N, pour émettre
IRPUT #N, INPUTA(I,¥#N) et LINE INPUT #N, pour recevoir

Lea instructions 3 base de TNPUT du BASIC restant
bloquées 8’il n’'y & pas de caractére dispomnible en
provenance de l'Gmetteur, une nouvelle instruction de
lecture non blequante a &té rajoutée :

INNODES[I,#%] qui regoit I caractéres em provenance
de 1'émetteur : elle se termine dés que le nombre I est
atteint ou qu’il n’y a plus de <caractaéres disponibles

- une fois les Echanges ichevés. pour fermer les capaux de
transmissione, on utilise l’instruction standard CLOSE N

Le syntaxe axacte pour ouvrir les cansux est la suivante

OPEN "0" N,"NODE: {chaine de caractéres) Np"
GPE“ "I"E’O"O :

- B est le numérc de canal d’entréafipitie

- NODE signifie qu'on s’adresse 3 un noeud du Résean
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_—'la chatae de carsctdres entre parenthises  est

optionnelle : elle sert & décrire, quand on s’adresse au
central, wun périphérique connecté & celui-ci auquel on
veut s’adresser depuis un poste.

Np est le numfro de poete dans le réseau, compris entre
9 et 31, @ €tant le numéro du serveur.

Par exemple, OPEN “I",1,"HODE:8" ouvre un canal en
lecture vers le poste numéro 8,

OPEN "0",1,"NODE:(RS232,2408,25,NP)0" ouvre un canal en
fcriture vers une liaison d’entréefsortie du serveur
décrite par la chafne de caractéres R8232, 2499, 28, NP
qui pourrait Btre, par exemple, une laalnon R8232,
Cels suppose &videmment que le serveur posséde une telle
interface et dispowse du 1ug1c1el pour 1a piloter depuis
un poste du réseau.

2-4 Racopie d'&cran, de programme ou de bloc wméwpjire d'unm

- CLONE RK.R

- CLONE N, ¢

poste 2 1'sutre

est possible de recopier dane ua poste l'écran ou un

programme BASIC ou un bloc de mémoire en provenance d'um
sutre poste du réseau. Cing options sont données :

- CLONE N : recopie le programme BASIC du poste N, Cetcte

instruction fonttionne comme si on
"photographiait™le programme du poste N et
qu’omn l'envoyait tel quel au poste
demandeur. B8i le poste N est en cours
d*édition de son programme, aucune garantie
n’est donnée quant & la validité du
Programme regu par le demandeur.

recopie le programme BASIC du poste N et
lance son exécution, Comme précédemment,
aucune garantie ne peut &tre donnée de la
validité du programme si le poste N est en
édition, _

-

concaténe, . au programme déjA existant dane
le poste, le programme BASIC du poste N.
Cette concaténation suppose que les numéros

-

de lignes deg deux Programmes ainsi
ragroupés sont disjointe et cohérents afin
d’obtenir yh programme unique. Aucune
vérification n'est faite gquant é la

cohérence des numéros de lignea.
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"= CLOEE N,8 : recopie l’écran du poste N. Cette
instruction fonctionne aussi comme une
photographie de 1'écramn du poste N qui est

_ envoyée au poste demandeur.

- CLONE N M, AD.AF(AC) : prend le bloc mémoire situé entre
AD (adresse de début) et AF (adresse de fin)}

-dane le poste N et le recopie 4 partir de

l’adresse  optionnelle AC {adrense de

chargement) dans le poste demandeur, 8i

l*adresse AC ntest pas précisée dans
l'inatruction, alors c’est 1’adresse de

début de bloc AD gui est utilisée comme

adresse de chargement,

Par axemple :

CLONE 5 : recopie le programme BASIC du poste 5
CLONE 3,8 : recopie l'écran du poste 13

CLONE 3,5 : recopie et ex&cute le programme BASIC du
poste 3

CLONE 11.,M, H72898, H79FF, H6580 : recopie d partir de
1'adresse B656P le contenu du bloc de
mémoire situé entre H7208 et H79FF du
poste 11,

2-5 Date et Heure

I1 est possible de conmnaftre la dete et 1’heure telles
qu’elles sont données par la t8te du réseau. Deux
variables sont réservées A cet effet :

« DATESL : c’est une chafne de caractéres de 1la forme JJ-
MM-AAAA, par exemple PRINT DATES renvoie
le 12-84-]1985,

- TIMER c’est une chaine de caractéres de la forme

HH:MM:SS, par exemple PRINT TIMES renvoie

15:23:4@ :
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Déclaration de fichiers temporaires

Il est possible 3 vun poste de déclarer au perveur que les
fichiers qu’il va créer szont de type temporaire, c'est-i-
dire que ces fichiers pourront @8fxe détruits par Jle
serveur & la fin de la aession, Ceci permet, par exemple,
de ne pas encombrer inutilement les disgques du serveur
avec des fichiers d’exercices que 1l’cn ne souvhaite pas
conserver. '

L*inatruction de déclaration est : TEMP ON

Tous les fichiers «créks aprés cette déclaration asont
marqués comme temporaires pour le serveur.

Pour revenir au mode de création normal, on fait : TEMP OFF

2-7 Eevoi de consignes résepy

2-8

Les programmeurs désireux d'effectuer um transfert de
données sur le réseau en descendant au niveauv du protecele

peuvent dcrire eux-mEmes leurs coneignes et traiter les

comptes rendus i l*aide de 1l*instruction NETS.

Par exemple B2 = NETE(CONSIGS) envoie la consigne contenue
dans la chaine de carectérees CONSIGS et renveoie le compte .
rendu (8’il y en & un) afférent 4 la consigne dans la
chaine de caractires BS.

I1 est IMPERATIF de se conformer & 1la ostrructure des
consignes telle qu‘elle est spécifide dans la
documentation & l'usage des développeurs du MNANOREBEAVD,
Tout envoi de consigne non-standard ou ne .figurant pas
dans la liste des consignes valides peut entrainer un
arrdt complet de tout le réseau et peut détruire le
contenu des fichiers su serveur.

Diffusion de programmes

11 est possible, depuis le serveur de réseau, de diffuser
aux postes travaillant en BASIC ou 3 certains d’entre eux
un programme BASIC,

Cette facilité n'est accordée qu’au perveur : se reporter
4 la documentation correspondante,

Un poste ayant regu un programme diffusé depuis le serveur
perd le contexte dane lequel il se trouvait avant 1la
ditfueion, Le programme regu s'’exécute automatiquement
(comme si le poste avalit fsit RUN), Le lancement de
l'exécution de ce nouveasu progremme ferme putomatiquement
tous les cangux d’entrée/sortie qui pouvaient &tre ouverts
au moment de la diffusion.
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2-9 BYSTEM

L’instructicn BSYSTEM permet de quitter le BASIC et de
revenir an niveau systéme en exécutant le programme NRSYST
qui lui est associé et est défini dans le fichier NRI.DAT.

Celui=-ci peut !tfe :

- soit MERU,

-~ moit KREDOGE,

- poit tout autre fichier auto=exécutable danes le poste.

"I1 faut s'RESUTET quUe ceé programme =st en mesure de
réinitialiser complétement 1le poete et de se charger
quel gque soit le contexte de ce dernier, '

3p
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